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ARB2

ARB2 : 
Carte de relais analogique

DESCRIPTIF

Carte de mesurage, d’avertssement et de 
commande basé sur la technologie la plus 
avancée pour la surveillance permanente de l’air 
ambiant pour détecter des gaz toxiques ou 
combustbles ainsi que des réfrigérants. 
La carte ARB2 est conçue pour la connexion d’un 
capteur analogique (4 à 20 mA) avec un signal 
croissant (pas pour l’oxygène), p.ex. série MC2. La 
carte surveille la valeur mesurée et actve les 
relais d'alarme quand les seuils d'alarme 
prédéfnis pour pré-alarme et alarme principale 
sont dépassés.  
En outre, la valeur mesurée est préparée en tant 
que signal 4-20 mA à la sorte analogique. 
D’autres optons telles que l’afchage ACL et 
l’unité d’avertssement optque / acoustque 
(WAO) assurent l’adaptaton à une large gamme 
d'applicatons dans la technologie de détecton 
de gaz

L‘ARB2 sert à la mesure et à l’avertssement 
contre les gaz toxiques et combustbles ainsi que 
frigorifque dans beaucoup d’applicatons 
commerciales et industrielles  Le capteur 
analogique peut être monté à une distance de 
jusqu'à 500 m de l'ARB2. 
 

• Matériel et logiciel selon processus de 
développement conforme à SIL2 
• Simple entreten et calibrage par remplacement 
des capteurs MC2 ou par calibrage confortable 
sur site 
• Technique modulaire (embrochable et 
remplaçable) 
• Capteur montable à une distance de jusqu'à 
500 m de l'ARB2 
• Protecton contre inversion des polarités, 
surcharge et court-circuit  
• Une entrée analogique 4 – 20 mA, pour p.ex. 
capteur de la série MC2 
• Une sorte analogique 4-20 mA / 2-10 V 
• Deux relais avec contact à permutaton, sans 
potentel, max. 240 V AC, 5 A
• Différentes versions de boîters avec protecton 
IP 65 
• Tension d’opératon 24 V AC/DC 
• 100 - 240 V AC (opton) • 12 V DC (opton) 
• WAO: DEL d’état avec buzzer pour 
avertssement (opton) 
• Afchage (opton) 
• ANSI/UL 61010 1 & CAN/CSA-C22.2 No. 61010-
1 (opton) 
• Kit pour montage en gaine (accessoire): Voir 
fche technique MC2 
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