
suspendu.
 

FONCTION

APPLICATION

CA-SOLEX-10 :

Avertisseur lumineux 
fixe ou clignotant

Couleur: Rouge, orange, bleu, 
vert ou transparent

Le CA-SOLEX-10 est un avertisseur lumineux avec une source de lumière au xénon. Il a une synchronisation 
automatique et est fourni avec une alimentation 10-60V DC. (230 V avec accessoire).
Si une protection supérieur à IP54 est nécessaire, utilisez la base profonde IP65 SOCK-H-(couleur*)-2KI.
La base profonde SOCK-H-(couleur*)-230V a une tension intégrée convertisseur de 110-240V à 24V DC.

Cet avertisseur est généralement utilisé pour l’installation d’alarme, par exemple : alarme de gaz, d’incendie 
ou de cambriolage.
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CA-SOLEX-10



DIMENSIONS

50 mm Base peu profonde
Et profonde

60 mm

Base peu profonde
Et profonde

45 mm

45 mm

51 mm

21
mm

21
mm

20 mm

93 mm

93 mm

CARACTÉRISTIQUES

• Synchronisation automatique
• 5 couleurs de lentilles différentes

DONNÉES TECHNIQUES 

Tension d’alimentation  10-60V DC 
Consommation électrique  Env. 95MmA à 24V DC

Env. 210 mA à 12V DC
Luminosité   10 Cd
Fréquence de flash  1 Hz
Couleurs   Rouge, orange, transparent, bleu , vert

Matériaux   Lins- polycarbonate
Base-ABS

Température ambiante  -25 ° C à + 70 ° C
Poids  150r avec base basse

180r avec base haute
Protection  IP54 avec base basse

IP65 avec base élevée

Version 11.06.2020 Page
2/2

SES AUTOMATION
4, Rue Faraday
Technopôle Forbach Sud
57460 BEHREN LES FORBACH
Tel : 03.87.88.78.85 - Fax : 03 87 88 78 86
Mail : contact@ses-automation.fr

CA-SOLEX-10

• Alimentation :  10-60V DC (Standard) / 230 V avec accessoire.


	Diapo 1
	Diapo 2

