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=== Relais 4 dlectrodes
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LECKSTAR 155 :
RELAIS A ELECTRODES
CONDUCTIF

DESCRIPTIF

e Avec contréle de rupture de cable

e Pour le raccordement de 5 électrodes conductives avec élément de contrble de rupture de
cable Z10

e Avec touche sensitive pour arréter I'alarme

e Avec 2 inverseurs a potentiel nul a la sortie

e Avec 5 sorties DC 20 V pour le systeme de contréle et de gestion du batiment

Relais a électrodes pour montage mural, avec couvercle transparent, avec 5 x 3 DEL intégrées pour
signaler les phases de travail du relais et 1 DEL pour indiquer l'arrét ou non de I'alarme.

e 5 boucles avec masse commune

Le relais a électrodes Leckstar 155 posséde des entrées pour 5 boucles.

Une boucle est composée d’une ou de plusieurs électrodes conductives. Seule la derniére électrode
raccordée possede un élément de contréle de rupture de cable Z10, assurant le controle de rupture
de cable pour la boucle.

Les électrodes conductives sont composées principalement de deux éléments sensitifs sous forme de
plaques, tiges ou cables (une électrodes de commande + une électrode de masse).

Les circuits électrique des 5 boucles sont alimentés par une tension de sécurité provenant du relais a
électrodes leckstar 155 et son séparés galvaniquement de l'alimentation du leckstat 155 et des
circuits des 2 inverseurs a potentiel nul des 2 relais de sortie.

Les 5 boucles ont une masse commune. Par conséquent, il n’y a pas de séparation galvanique entre
les boucles. Cette donnée doit étre prise en compte dans le cas d’une installation sur de longue
distance, éventuellement repartie dans différents secteurs d’un batiment et plus particulierement
avec des électrodes a cable, a bande, connectables ou tapis.

Dans le cas d’un montage, par lequel une électrode peut prendre le potentiel de la terre, il existe un
risque de formation d’'une boucle de terre. Prévoir éventuellement sur place une compensation de
potentiel, pour éviter des courants d’équipotentialité par les boucles.
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e Activation des boucles

Dans le cas ou il est prévu d’utiliser moins de 5 boucles , les boucle 2 a 5 peuvent étre désactivées
individuellement en mettant le commutateur DIP correspondant en position « inactif ». Pour
réactiver une boucle, mettre le commutateur DIP correspondant en position « actif ». Le canal 1 est
activé en permanence.

Couper l'alimentation du relais a électrodes avant d’activer ou de désactiver une boucle.

e Types d’indications

Chaque boucle est associée a un groupe de 3 DEL de couleurs différentes.

Etat de fonction. Types d'indications de chague boucle

Alimentation Une fois |'appareil sous tension, une des trois DEL comrespondant
a chague boudle active s'allume et signale |'état de fonctionnement
de la boudle active concernée

Fuite * DEL rouge allumée
= action sur les 2 circuits commandés
= action sur la sortie DC 20 V comespondante
pour le systéme de contrile et de gestion du batiment

Bon * DEL verte allumee
fonctionnement = action sur la sortie DC 20 V comrespondante
pour le systéme de contrile et de gestion du batiment

Sous condition que toutes les DEL vertes soient allumées
= action sur les 2 circuits commandés

Rupture de cidble |+DEL jaune clignote
= action sur les 2 circuits commandés
» action sur la sortie DC 20 V comrespondante
pour le systéme de contréle et de gestion du batiment

Boucle inactive Les 3 DEL de chaque boucle inactive (boucles 2 & 5) sont éteintes

o Circuits commandés

Deux inverseurs a potentiel nul sont disponibles en sortie, I'un en courant de travail, I'autre en
courant de repos. De plus, pour chacune des 5 boucles, il existe une sortie binaire DC 20 V en
courant de repos pour le systeme de controle et de gestion du batiment. Aprés une alarme,
I'inverseur a potentiel nul en courant de travail peut étre remis a son état initial par pression sur la
touche sensitive située sur le couvercle du boitier
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Circuits Etats de commutation

commandés

Relais de sortie 1 | Lorsgue le relais Leckstar 155 n'est pas sous tension ou lorsque
en mode toutes les boucles actives fonctionnent correctement, le relais de

courant de travail | sortie 1 n'est pas sollicité.

En cas de fuite ou de rupture de cable au niveau d'une ou de plu-
sieurs boucles actives, le relais de sortie 1 est sollicité jusqu'a ce
qu'il soit remis a son état initial en appuyant sur la touche sensi-
tive.

Relais de sortie 2 | Lorsgue toutes les boucles actives fonctionnent correctement,
en mode le relais de sortie 2 est sollicité.

courant de repos | Lorsque le relais Leckstar 155 n'est pas sous tension, lors d'une
fuite ou d'une rupture de cble au niveau d'une ou de plusieurs
boucles actives le relais de sortie 2 n'est pas sollicité.

5 sorties DC 20V | Pour chacune des 5 boucles, il existe un signal binaire de sortie
pour le systéme DC 20 ¥V en mode courant de repos :
de controle et de | signal haut, DC 20 V = bon fonctionnement dans la boucle active

gestion du signal bas, DC 0 ¥V = = relais Leckstar 155 non alimenté ou
batiment = fuite ou rupture de cable dans une boucle
active ou

* boucle inactive
Les 5 sorties sont protégées contre les courts-circuits et possédent
UNe Masse commune.

e Arrét d’'une alarme par la touche sensitive

En cas de fuite ou de rupture de cable dans une ou plusieurs des boucles actives, le relais de sortie 1
est sollicité et la DEL rouge au niveau de la touche sensitive clignote. Pour annuler cet état, il suffit
d’appuyer sur la touche sensitive : le relais de sortie 1 n’est plus sollicité et la DEL passe au rouge
permanent.

Dans cette situation, la survenue de nouvelles alarmes dans d’autres boucles ne peut étre signalée
gue visuellement et par I'état du signal de sortie pour le systtme de contréle et de gestion du
batiment de la boucle concernée. Le relais de sortie 1 n’est pas réactivé.

Cette annulation n’a aucun effet sur le relais de sortie 2
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Caracteristiques techn. Leckstar 155
Tension d'alimentation
(bomes 1 et 2) AC 230V,
autres tensions d'alimentation, par ex. DC 24 V, sur demande
Puissance absorbée env. 3 VA

Circuit électriques des
électrodes

(1 des 2 bomes de masse
= masse et

bornes E1 2 E5

= entrées de commande)

Tension a vide
Courant de court-circuit
Sensibilité de réaction

1% circuit commandé
(relais de sortie 1 -
bornes 3, 4, 5)

2% circuit commandé
(relais de sortie 2 -
bornes 6, 7, 8)

Valeurs electriques des
inverseurs a potentiel nul
Tension de commutation
Courant de commutation
Intensité de commutation
Sorties pour le systéme
de confrole et de gesfion
du batiment

(1 des 2 bomes de masse
= masse et

bornes A1 a A5

= entrées de commande)

Tension a vide

Protection contre les
courts-circuits
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5 bomes (sous tension de sécurité),
pour 5 boucles sans séparation galvanique entre elles
avec une connection a la masse commune.
Le branchement des boucles doit éire réalisée par un cable
a6 fils et par un boftier de dérivation VK 1/5 supplémentaire
(voir page 31-1-64).

Pour les installations pour gqueﬂﬁ il existe un risque de
boucles de terre prévoir des compensations de potentiel
sur place (voir page 31-1-51).

18 Ve 'L 10 Hz (tension de sécurité SELV)
max. 0,5 mA..
env. 30 k2 ou env. 33 pS (conductance),
auires sensibilités de réaction pour utilisations spéciales
sur demande

1 inverseur unipolaire a potentiel nul en mode courant de
travail pour signaler une alarme groupée lors d'une fuite ou
d'une rupture ge cable,
qui peut &tre annulée par pression sur la touche sensitive

1 inverseur unipolaire & potentiel nul en mode courant de
repos pour signaler une alarme groupée lors d'une fuite ou
d'une rupture de cable

max. AC 250 V
max. AC 4 A
max. 500 VA

5 bomes ésum tension de sécurité) Fur un signal binaire
de sortie DC 20 V pour chacune des 5 boucles, sans sépara-
tion galvanique, avec raccordement commun & la masse.
Pour une connection vers le systéme de controle et
de gestion du batiment (p. ex. automate programmable),
prévoir une séparation galvanique optoélectronique.
Etat « bon fonctionnement » de la boucle :
signal haut (DC 20 V)
fuite / rupture de cable / boucle désactivée :
signal bas (DC 0 V)

DC 20 V (suffisante pour les entrées 24 V,
car le signal haut nécessite normalement au min. 15 V)

limitation du courant de court-circuit a £ 30 mA
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Leckstar 155

Indication des phases
de travail des boucles
actives

= DEL rou

allumée 5}{5]

» Toutes les DEL vertes
allumées

= DEL jaune(s)
clignote(nt)

Boitier

Raccordement

Degré de protection
Montage

Position de montage
Tempéerature d'utilisation
Longueur max. des
boucles

CEM
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indication visuelle divisée en 5 groupes
de 3 DEL de couleurs différentes

Fuite
relais de sortie 1 sollicité Egnnmpe de courant de travail)
relais de sortie 2 non sollicite (principe de courant de repos)
Le signal / les signaux de sortie pour le systéme de contrdle
et de gestion du batiment de la / des boucle(s) active(s) concer-
néeg.-] est/ sont en signal bas (principe de courant de repos)

Bon fonctionnement
relais de sortie 1 non sollicité (principe de courant de travail)
relais de sortie 2 sollicité (principe de courant de repos)
Le signal / les signaux de sortie pour le systéme de
contrdle et de gestion du batiment de chague boucle active
est [ sont en signal haut (principe de courant de repos)

Rupture de cable
relais de sortie 1 sollicité (principe de courant de travail)
relais de sortie 2 non sollicite (principe de courant de repos)
Le signal / les signaux de sortie pour le systéme de contrdle
et de gestion du batiment de la / des boucle(s) active(s) concer-
née(s) est/ sont en signal bas (principe de courant de repos)

matiére isolante, env. 180 x 94 x 57 mm,
avec 5 enfrées de cable

bomes intérieures
IP54
mural par 4 vis
indifférente
de— 20°C a + 60°C

1 000 m chacune entre relais a électrodes et
elément de contrble de rupture de cable Z10

= pour I'émission selon les exigences S?écifiques
concernant les apf)areils pour les secteurs résidentiel,
commercial et de l'industrie 1&égére

= pour l'immunité selon les exigences spécifigues

concernant les appareils pour l'environnement industriel
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Représentation des contacts de sortie du relais a électrodes Leckstar 155

Relais non alimenté DEL 1 2 3 4 5
cges @ @ @ @ @
Relais de Relais de vetes @ @ @ @ @
sortie 1 sortie 2
(mode courant  (mode courant  jaunes @ & [ ] " ] ®
Alimentation  de travail) de repos)
1 2 5 ] hhsse!iliﬂuBuHMiliﬂ
I | | | Boftier de
dérnvation
VK 15 pour
la raccorde-
maeant das
dlactrodes
Massa Al A2 A3 v A5
L = gignal bas L L L L L
Sorfes pour lo systhma da conirdia of do gesdtion du bitiment

Toutes les boucles en &tat DEL 2 3 4 5
«_bon fonctionnement » oges 9 @ @ @ @
| 1 1 | 1
Relais de Relais de vertes “@- -@- -@- -@- -8
sortie 1 sortle 2 | ! ! | !
(mode courant  {mode courant iaunes .. . .. .. ..
Alimentation de travail) de repm} d
1 2 345 B MSBE&HMHBJ!HMEIE.IE
| Boitier de
dérivation
VK /5 pour
la raccarde-
ment des
dlectrodes
Masse 1] A2 Al o4 A5
H = signal haut H H H H H
Sortims pow la sysima da contndin of do goston du bismeant
Exemple avec rupture de cble sur peL ! 2 Fs 4 5
boucle 1 et fuite sur boucle 3 ouges @ @ _:?: ® O
|- sl o Ls
Relais do Relais da vertes @) —:.\— ® -0- -6-
sortie 1 sortie 2 P ! ! !
(mode courant  (mode courant aunes - § & o ®
Alimentation  de travail) de repos) ' ]
1 2 3 4 5 & T 8 Mass&HMEZIEBIJHM?H
| | | Baitier de
dérnvation
VK 1/5 pour
Ie raccorde-
maeant das
dlactrodes
L = signal bas Masse A1 Az A3 a4 A5
H = signal haut L H L H H
Sorios pow o systma da contrdin of do goston du biSmant
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