
Relais à électrodes conductfs
Leckstar 171/1

• Avec contrôle de rupture de câble
• Pour le raccordement d’une électrode conductive avec élément de contrôle de 

Rupture de câble Z10
• Avec batterie de secours rechargeable intégrée en cas de panne de secteur
• Avec 2 inverseurs à potentiel nul à la sortie
• Avec buzzer mécanique intégré
• Avec 1 circuit commandé pour raccorder un avertisseur sonore optionnel
Relais à électrodes pour montage mural, 
avec 3 DEL pour signaler les phases de travail du relais

• Signalisations optiques
L’état de fonctionnement (sur secteur, sur batterie, fusible défectueux) est indiqué visuelle-
ment par une DEL bicolore.
Une fuite ou une rupture de câble est signalée par 2 DEL.

Phases de travail Significations des signalisations optiques

Alimentation

Signalisations optiques sans influence sur les circuits commandés !
DEL bicolore 
allumée en vert :       fonctionnement sur secteur, 
                                 état du fusible de la batterie OK
clignote en vert :       panne de secteur et fonctionnement sur batterie

allumée en rouge :    fonctionnement sur secteur et 
                                 fusible de la batterie défectueux ou absent

Rupture de câble

Signalisations optiques avec influence sur les circuits commandés !
DEL jaune clignote :  alarme pour rupture de câble
DEL jaune allumée : alarme pour rupture de câble arrêtée, 
                                 la cause de l’alarme subsiste ou a disparu
                                 et l’alarme est en auto-maintien

Fuite

Signalisations optiques avec influence sur les circuits commandés !
DEL rouge clignote : alarme pour fuite
DEL rouge allumée : alarme pour fuite arrêtée, 
                                 la cause de l’alarme subsiste ou a disparu
                                 et l’alarme est en auto-maintien
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• Circuits commandés
Le  signal  accoustique  est  produit  par  un  buzzer  mécanique  intégré  dans  le  relais  à  élec-
trodes, qui émet un signal par intervalles en cas d’alarme. Un avertisseur sonore externe
supplémentaire (DC 12 V, max. 1 A) peut être raccordé. Celui-ci est alimenté par l’intermé-
diaire d’un contact interne dans le relais à électrodes qui lui fournit, par signal permanent,
une tension de DC 12 V en cas d’alarme.
Il  est  possible  de  raccorder  des  transmetteurs  de  signaux  supplémentaires  par  l’intermé-
diaire  de  2  inverseurs  de  sortie  à  potentiel  nul.  Le  relais  Leckstar  171/1  se  distingue  du 
relais Leckstar 171/2 par la fonction de ces 2 inverseurs.

Attention !
Le fusible (1 A rapide) situé à côté des bornes de branchement sert à la protection de
la batterie. Il doit être en parfait état afin d’assurer le chargement de la batterie et per-
mettre au relais de fonctionner en cas de panne de secteur. La défectuosité ou l’ab-
sence  du  fusible  pourrait  entraîner  des  problèmes  lors  de  l’utilisation  d’un  avertis-
seur sonore externe puissant.
La batterie permet au relais à électrodes de fonctionner pendant environ 24 h (fonc-
tionnement sans alarme). Si une alarme se produit, le temps de fonctionnement sur
batterie diminue en fonction de la puissance de l’avertisseur sonore externe. 
Sa capacité est de 1,8 Ah, sa durée de vie est d’environ 4 à 5 ans.
Lorsque  le  relais  n’est  pas  utilisé  et  donc  débranché,  le  fusible  situé  à  côté  des
bornes doit être retiré, afin d’éviter le déchargement de la batterie.

• Arrêt de l’alarme
Un  bouton-poussoir  incorporé  dans  le  relais  permet  d’arrêter  une  alarme  causée  par  une
rupture de câble ou par une fuite.
Lorsqu’une nouvelle alarme se produit, les circuits commandés et les signalisations 
optiques repassent en état d’alarme, indépendamment de l’arrêt de l’alarme précédente.
Pour que l’arrêt de l’alarme puisse être également effectué par un bouton-poussoir 
externe, celui-ci doit être connecté aux bornes 11 et 12 parallèlement au bouton-poussoir
interne.

Attention !
Avant  l’installation  ou  le  remplacement  du  fusible,  couper  complète-
ment l’alimentation du relais à électrodes ! 
Lors  de  l’installation  du  fusible  le  relais  à  électrodes  fonctionne  sur
batterie : cela peut entraîner une fausse alarme ainsi que le fonction-
nement du buzzer mécanique et de l’avertisseur sonore externe 
optionnel ! Il existe un risque d’accident dû à un effrayement.

Circuits commandés Leckstar 171/1

Relais de sortie 1
(sollicité en état 
normal)

Relais de sortie 2
(sollicité en état 
normal)

Avertisseur sonore
externe optionnel
(sollicité en cas
d’alarme)
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Signale une alarme pour rupture de câble, avec auto-maintien, peut 
être remis à son état initial après disparition de la cause de l’alarme

Signale une alarme pour fuite, avec auto-maintien, peut être remis à 
son état initial après disparition de la cause de l’alarme 

Signale une alarme générale, avec auto-maintien, peut être remis à 
son état initial à tout moment 



  Caractéristiques techn.                                           LECKSTAR 171/1          
Tension d’alimentation
(bornes 1 et 2)                                                                  AC 230 V,
                                                   autres tensions d’alimentation, p. ex. DC 24 V, sur demande
Indication visuelle du 
type d’alimentation                                      par une DEL bicolore sans influence sur les 
                                                                                  circuits commandés :
                                                                                   • allumée en vert =
                                                                      sur secteur, fusible de la batterie OK
                                                                                    • clignote en vert = 
                                                            panne de secteur et fonctionnement sur batterie
                                                                                  • allumée en rouge = 
                                                                            fonctionnement sur secteur et 
                                                                fusible de la batterie défectueux ou absent
Puissance absorbée                                                         env. 3 VA
Circuit électrique de
l’électrode (bornes 13 et 14)        2 bornes sous tension de sécurité SELV, action sur 2 inver-
                                                     seurs à potentiel nul, sur le circuit du buzzer mécanique et
                                                        sur le circuit de l’avertisseur sonore externe optionel
Tension à vide                                      14 V eff 10 Hz (tension de sécurité SELV)
Courant de court-circuit                                                  max. 0,5 mA eff

Sensibilité de réaction                                 env. 30 k   ou env.  33 µS (conductance)
1er circuit commandé
(relais de sortie 1 -
Bornes 3, 4, 5)                              1 inverseur unipolaire à potentiel nul sollicité en état normal
                                                      signale une alarme pour une rupture de câble avec auto-
                                                      maintien, peut être remis à son état initial après disparition
                                                      de la cause d’alarme 

                                                                   
                                                                         

2ème circuit commandé
(relais de sortie 2 -
bornes 6, 7, 8)                             1 inverseur unipolaire à potentiel nul sollicité en état normal
                                                    signale une alarme pour fuite, avec auto-maintien, peut être 
                                                    remis à son état initial après disparition de la cause de 
                                                    l’alarme                 

Valeurs électriques des
inverseurs à potentiel nul :
• tension de commutation                                           max. AC 250 V
• intensité de commutation                                           max. AC 4 A
• puissance de commutation                                        max. 500 VA

3ème circuit commandé
(buzzer mécanique interne et
avertisseur sonore externe
optionnel  bornes 9, 10)           • buzzer mécanique avec fonctionnement par intervalles
                                                   • avertisseur sonore externe optionnel avec fonctionnement 
                                                                                 sans intervalles 
                                                     signalent une alarme générale, avec auto-maintien,
                                                      peuvent être remis à leur état initial à tout moment
Valeurs électriques de 
l’avertisseur sonore externe
optionnel :
• tension d'alimentation                                                   DC 12 V
• courant absorbé                                                           max. 1 A

Batterie rechargeable :                                                          
• capacité                                                                          1,8 Ah
• durée de vie                                                              env. 4 à 5 ans
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  Caratéristiques techn.                                               Leckstar 171/1                      
Indication de la phase de
travail du relais                                                               par 2 DEL
• DEL jaune et rouge éteintes                                       alimentation OK
                                                            relais de sortie 1 et relais de sortie 2 sollicités
• DEL jaune clignote                                       alarme pour rupture de câble 

relais de sortie 1                                           non sollicité                                     
relais de sortie 2                                             sollicité                                                   

                                                   buzzer mécanique et avertisseur sonore en fonctionnement
• DEL jaune allumée                   alarme pour rupture de câble arrêtée, la cause de l’alarme
                                                   subsiste ou a disparu et l’alarme est en auto-maintien

relais de sortie 1                                           non sollicité                             
relais de sortie 2                                              sollicité                                    

                                                          buzzer mécanique et avertisseur sonore silencieux
• DEL rouge clignote                                                alarme pour fuite

relais de sortie 1                                              sollicité                                
relais de sortie 2                                           non sollicité                            

                                                    buzzer mécanique et avertisseur sonore en fonctionnement
• DEL rouge allumée                               alarme pour fuite arrêtée, la cause de l’alarme
                                                       subsiste ou a disparu et l’alarme est en auto-maintien

relais de sortie 1                                              sollicité                                
relais de sortie 2                                           non sollicité                                 

                                                           buzzer mécanique et avertisseur sonore silencieux
Boîtier                                                         matière isolante, env. 190 x 167 x 72 mm
Bornes de branchement                                              bornes à visser
                                                                     alimentation et circuits commandés :  
                                                     câble rigide (max. 4 mm²) ou câble souple (max. 2,5 mm²) ;
                                                                          circuit électrique de l’électrode :
                                                    câble rigide (max. 2,5 mm²) ou câble souple (max. 1,5 mm²)
Position de montage / 
degré de protection                                         indifférente : IP40, verticale : IP41 ;
                                                                    afin de préserver le degré de protection,    
                                                     étanchéifier les entrées de câble non utilisées en utilisant 
                                                                                  les bouchons livrés et 
                                                      si 2 câbles doivent être insérés dans une des entrées de 
                                                                       câble, utiliser le joint pour 2 câbles
Température d’utilisation                                             de 0°C à  50°C
Longueur max. du câble
de branchement                         1 000 m entre relais à électrodes et élément de contrôle de
                                                                                 rupture de câble Z10
CEM                                                 • pour l’émission selon les exigences spécifiques 
                                                         concernant les appareils pour les secteurs résidentiel, 
                                                         commercial et de l’industrie légère
                                                        • pour l’immunité selon les exigences spécifiques 
                                                         concernant les appareils pour l’environnement industriel

  Caractéristiques                                                                HU 1
  techniques                                                                           

Utilisation                                                                      en milieu sec
Tension d'alimentation                                                      DC 12 V
Courant absorbé                                                             DC 120 mA
Puissance absorbée                                                          1,44 W
Niveau de pression 
accoustique à 1 m                                                           env. 92 dB
Dimensions                                                               env. Ø 70 x 170 mm
Degré de protection                                                              IP43

   Avertisseur sonore externe optionnel
pour le raccordement à un relais à électrodes Leckstar 171/1 ou Leckstar 171/2
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Schémas de principe de branchement de plusieurs électrodes à 
un relais à électrodes 

Leckstar 101, Leckstar 101/S, Leckstar 171/1 ou Leckstar 171/2

PE PE-Z10
ou

autre électrode avec
élément de 

contrôle de rupture de
câble Z10

PEK-2/2

Boîtier de connexion

Boîtier de connexion Boîtier de connexion

PEK-Z10
ou

autre électrode
avec élément de
contrôle de rup-

ture de câble Z10

PEK-Z10
ou

autre électrode avec
élément de contrôle
de rupture de câble

Z10

PEK-4
ou

WDX-4
ou

EHW.-4

Leckstar 101,
Leckstar 101/S,
Leckstar 171/1

ou
Leckstar 171/2

Leckstar 101,
Leckstar 101/S,
Leckstar 171/1

ou
Leckstar 171/2

Leckstar 101,
Leckstar 101/S,
Leckstar 171/1

ou
Leckstar 171/2
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