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DESCRIPTION

Unité de capteur échangeable avec traitement 
numérique des valeurs mesurées, compensa-
tion de la température et contrôtle interne pour 
la surveillance continue de l’air ambiant. 
En plus de l’élément de détection 
électrochimique avec amplifcateur de mesure, il 
y a dans l'unité de capteur MC2 un module avec 
μC, une sortie analogique et une alimentation 
en tension. A partir du signal de mesure du 
capteur le microcontrôtleur calcule un signal 
linéaire de 4–20 mA (ou 2–10 V); en outre, les 
valeurs mesurées pertinentes et les données de 
l'élément de capteur y sont stockées.  
L'étalonnage s’efectue en échangeant 
simplement l'unité de capteur ou par la routine 
de calibrage confortable in-tégré directement 
dans l'installation. 

APPLICATION 

Le capteur Gard®2 MC2 est utilisée pour 
détecter les gaz toxiques ou pour surveiller le 
continu en oxygnne, si un signal classique de 4–
20 mA (ou 2–10 V) est requise. 

PROPRIÉTÉS

• Traitement numérique des valeurs mesurées 
et compensation de la température 
• Surveillance de la fonction interne avec un 
chien de garde intégré pour le matériel 
• Les données/valeurs se trouvant dans le 
microcontrôtleur de la cartouche, l’échange de 

l’unité non-calibré <> calibré s’efectue sans 
problnme 
• Haute précision, sélectivité et fabilité 
• Faible dérive du point zéro 
• Capteur de longue vie 
• Matériel et logiciel selon processus de 
développement conforme à SIL2 
• Simple entretien et calibrage par 
remplacement de la cartouche de capteur ou par 
calibrage confortable sur site 
• 4–20 mA (ou 2–10 V) sortie analogique avec 
sortie sélective du signal pour mode spécial, 
dérangement, etc. 
• Protection contre inversion des polarités, 
surcharge et court-circuit 
• Version IP65 
• Boîtier pour intégrer l’unité de capteur (option) 
• Afchage (option) 
• Afchage avec deux sorties à collecteur ouvert 
pour klaxon (acquitable) et lampe 
d’avertissement (option) 
• Conforme à: 
o EN 378 
o EN 45544 
o EN 50104 (pour O2) 
o EN 50271 
o EN 50545 
o EN 61010-1 
o ANSI/UL 61010 1 
o CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 
• Kit de montage en gaine (accessoire) 

MC2 : Détecteur de gaz 
toxiques



Version 26.05.2020 Page
2/6

SES AUTOMATION
4, Rue Faraday
Technopôle Forbach Sud
57460 BEHREN LES FORBACH
Tel : 03.87.88.78.85 - Fax : 03 87 88 78 86
Mail : contact@ses-automaton.fr

MC2

DONNÉES TECHNIQUES

1 Une température de stockage plus élevée peut avoir un efet négatif sur la sensibilité et la durée de 
vie. 
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1 Intervalle de calibrage recommandé par le fabricant pour conditions ambiantes normales 
2 En fonction de la densité relative du gaz (d), la hauteur de montage correcte doit être respectée 
comme suit: 
d < 0,95 : montage au plafond 
0,95 < d < d < 1,05 : Installation à une hauteur de 1,5 à 1,8 m au-dessus du sol 
d > 1,05 : Montage à 0,3 m au-dessus du sol. 
Exception NO2 : Hauteur de montage des capteurs NO2 : 0,5 à 1,8 m au-dessus du sol 
3 Le dépassement de la limite de la plage de mesure risque d'endommager l'élément capteur. 
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SENSIBILITÉ TRANSVERSALE

1 Le tableau ne prétend pas être complet. D'autres gaz peuvent également avoir une infuence sur la 
sensibilité. Les données de sensibilité ne sont que des valeurs de référence valables pour de 
nouveaux capteurs. 

2 La sensibilité transversale est valable pour toutes les plages du capteur. 

Toutes les données fournies ont été recueillies dans des conditions de test optimales. 
Nous confrmons le respect des exigences minimales des normes applicables. 
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CODE DE COMMANDE

Non possible en combinaison avec boîtier du capteur en acier inoxydable 
*Sur demande seulement 
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EXEMPLE 
CO unité de capteur, plage de mesure 300 ppm, avec boîtier en plastique type A, sans afchage, 
élément capteur en boîtier plastique 

ACCESSOIRE 
Kit de montage en gaine 
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