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DESCRIPTION

Système d’échange du capteur avec traitement 
numérique de la valeur de mesure et auto-
contrôle pour la surveillance contnue de l'air 
ambiant. 
La cartouche de capteur SC2 comprend 
l’élément capteur à semi-conducteur, un 
amplifcateur et un microcontrôleur pour 
évaluer les valeurs mesurées. Toutes les 
données importantes et les valeurs mesurées de 
l’élément du capteur sont mémorisées dans le 
contrôleur d’une manière sécurisée et sont 
transmises digitalement à la carte de capteur 
(Sensor Board) SB2 ou MSB2 via le bus local. La 
geston de l’étalonnage est intégrée également 
dans le contrôleur de la cartouche de capteur. 
Le calibrage peut être fait en échangeant 
simplement la cartouche de capteur ou en 
employant la routne de calibrage confortable 
directement à l'appareil. 

APPLICATION 

Le capteur SC2 de PolyGard®2 est utlisé pour 
détecter des gaz Fréon et réfrigérants dans les 
installatons frigorifques 

PROPRIÉTÉS

• Traitement numérique des valeurs mesurées 
• Autocontrôle de la foncton avec un chien de 
garde intégré pour le matériel 

• Les données/valeurs se trouvant dans le 
microcontrôleur de la cartouche, l’échange de la 
SC non-calibré <> calibré s’efectue sans 
problème. 
• Faible dérive du zéro 
• Capteur de longue vie 
• Technique modulaire (embrochable et 
remplaçable) 
• Simple entreten et calibrage par 
remplacement de la cartouche de capteur ou 
par calibrage confortable sur site 
• Protecton contre inversion des polarités, 
surcharge et court-circuit 
• Version IP65 
• Conforme à : 
o EN 378 
o EN 45544-1 
o EN 14624 
o EN 61508-1-3 
o EN 61010-1 
o ANSI/UL 61010-1 
o CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 
• Kit de montage en gaine (accessoire) 

MC2 : Détecteur de gaz 
combustbles 
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DONNÉES TECHNIQUES

Toutes les données fournies ont été recueillies dans des conditons de test optmales. 
Nous confrmons le respect des exigences minimales des normes applicables. 
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APERÇU DES TYPES DE FREON

Aucune donnée de sensibilité transversale n'est disponible pour ces capteurs. Comme on le sait, tous 
les capteurs semi-conducteurs sont également sensibles aux gaz combustbles, par ex. alcools, etc. 
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CODE DE COMMANDE

1 Boîter capteur en plastque en combinaison avec câble de rallonge uniquement boîter type L 
2 Non possible en combinaison avec boîter capteur en acier inoxydable 
EXEMPLE : SC2 pour R1234yf, dans boîter P, sans rallonge, avec plage 2000 ppm 
 
ACCESSOIRE 
Kit de montage en gaine 
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