PREMASGARD® 711X ID

S

S+4S REGELTECHNIK

Convertisseur de pression et de pression différentielle,
y compris kit de raccordement, réglable, étalonnable,
avec commutation multi-gamme et sortie active

PREMASGARD® 711x
avec presse-étoupe

Les capteurs de pression étalonnables PREMASGARD® 711x (série) avec huit plages de mesure
commutables (huit appareils en un), boitier en plastique résistant aux chocs, au choix avec / sans
écran, avec presse-étoupe ou connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101 et manchon de refoulement
en métal (raccord rapide en option) sont utilisés pour mesurer les surpressions, les dépressions ou
les pressions différentielles de I'air. L'élément de mesure piézorésistif 8 compensation de température
garantit une fiabilité et une précision élevées. ﬂﬁ,;ﬁ%

Les sondes de pression sont utilisées dans les équipements de salles blanches, de médecine et =

de filtration, dans les gaines de ventilation et de climatisation, dans les cabines de pistolage, @&
dans les cuisines industrielles, pour le contrdle des filtres et la mesure du niveau de remplissage ou
pour la commande des variateurs de fréquence. Le milieu @ mesurer du convertisseur de pression - i) 8
est l'air propre (sans condensation), ou des milieux gazeux non agressifs et non inflammables. - l

La sonde de pression est dotée d'une touche pour le réglage manuel du point zéro (étalonnage 3
automatiqgue du point zéro en option/de série avec 25Pa) ainsi que d'un potentiometre offset pour

la correction de la valeur finale. Le kit de raccordement ASD-06 (2m tuyau flexible, deux embouts de
raccordement, vis) est compris dans la livraison.
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CARACTERISTIGUES TECHNIQUES i u .

Alimentation en tension :

15..36V cc,
en fonction de la charge, ondulations résiduelles stabilisées +0,3V

Charge :

R, (Ohm) = (U,-14V) / 0,02A voir diagramme de charge

Puissance absorbeée :

<2VA / 24V cc

Plages de mesure :

commutation multi-gamme
avec 8 plages de mesure commutables (vair tableau)

Type de pression :

Pression différentielle

Prise de pression :

de série avec manchon en métal

pour tuyau de refoulement @ 6 mm,

en option au moyen d'un raccord rapide en acier inoxydable
pour tuyau de refoulement en PVC @ 6 mm

Milieu :

air propre et gaz non agressifs, non inflammables

Température du milieu :

-20..+50°C

Preécision : Type 7112 (25 Pal: typique =1 Pa

Type 7110 (100 Pa): typique =2 Pa

Type 7111 (1000 Pa): typique =5 Pa

Type 7115 (5000 Pal: typique +25 Pa

comparé a l'appareil de référence étalonné
Somme de < +1% Vf
linéarité + hystérésis : + 2% Vf pour plages de pression < + 250 Pa
Dérive de température : +0,1% /°C

+ 0,3% /°C pour plages de pression < 250 Pa
Offset du point zéro : <+0,7 % Vf

+ 1,4 % Vf pour plages de pression < 250 Pa

Surpression / dépression :

+ 100 hPa max.

Filtrage des signaux :

commutable 1sec. / 10sec. (via interrupteur DIP)

Sortie :

4..20mA

Type de raccordement :

2 ou 3 fils

Raccordement électrigue :

0,14 -1,5mm2, via bornes a fiche enfichable

Raccordement de céble :

Presse-étoupe en plastique

(M16x1,5; avec décharge de traction, remplacable,
diameétre intérieur max. 10,4 mm) ou

connecteur M12 (maéle, 5 pdles, codage A)

selon DIN EN 61076-2-101

Boitier :

plastique, stabilisé contre UV,

matiere polyamide, renforcé a 30 % de billes de verre,

avec vis de fermeture rapide (association fente / fente en croix),
couleur blanc signalisation (similaire a RAL9S016).

Le couvercle de I'écran est transparent !

Dimensions :

126 x 90 x 50mm (Tyr2)

Raccordement électrique :

0,14 -1,5mm2, via bornes a fiche enfichable

Presse-étoupe :

M 16 x 1,5 ; avec décharge de traction

Humidité de l'air :

< 95% h.r, air sans condensation

Classe de protection :

lIl' (selon EN 60730)

Type de protection :

IP 85 (selon EN 60 529) a I'état monté

Normes : conformité CE selon la directive « CEM » 2014/ 30/ EU,
selon EN 61326-1, selon EN 61326-2-3
Equipement : écran avec rétro-éclairage, a trois lignes, découpe env. 70x40mm (Ixh),

pour l'affichage de la pression effective
ainsi que I'étalonnage automatique du point zéro

ACCESSOIRES

voir tableau

S+S REGELTECHNIK

www.SplusS.de €) +49(01911/ 519 47-0 & +49(01911/ 519 47-70

PREMASGARD® 711x-Q
avec connecteur M12
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Prise de pression
Manchon en métal
(de sériel
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o PREMASGARD® 711X ID

3 Convertisseur de pression et de pression différentielle,

y compris kit de raccordement, réglable, étalonnable,

=hs HEEELIEL AR avec commutation multi-gamme et sortie active

PREMASGARD® 711x

avec presse-étoupe
et écran

Plan coté PREMASGARD® 711x

O
O

— 0 o4 v
Boitier avec Boitier avec
presse-étoupe connecteur M12
de série avec de série avec o
manchon de refoulement manchon de refoulement

PREMASGARD® 711x-Q

avec connecteur M12
et écran

Manchon de Connecteur M12
refoulement (male)
en métal
Plan coté PREMASGARD® 711x

Boitier avec Boitier avec

presse-étoupe connecteur M12

en option sur demande en option sur demande

avec raccord rapide avec raccord rapide

Prise de pression
Raccord rapide

en acier inoxydable
(en option)

Raccord rapide Connecteur M12
en acier inoxydable (male)

Rev. ID20-V12 FR ) +49(01911/ 519 47-0 & 49001911/ 519 47-70 www.SplusS.de S+S REGELTECHNIK
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PREMASGARD® 711X ID

Convertisseur de pression et de pression différentielle, D

y compris kit de raccordement, réglable, étalonnable,
avec commutation multi-gamme et sortie active

®

S+4S REGELTECHNIK

Schéma de raccordement PREMASGARD® 711x-1 Affectation des plots PREMASGARD® 711x-1
de connexion (M12)
SET-Setting Cycle time Pushbutton
[autom. zero point calibration) Zero point setting
r t _______________ J‘ __________ : a
[y N
| |
| s ON DIP SET AUTO |
| Eéﬁ AR4 040 ZERO |
} 38 123456 Offset correction :
| Plug for ca.=10% of final value |
I displa , |
| ey @ |
} OFFSET :
| min. max. | @ -uBi5.36vDC
} +UB 15..36V DC : @ Output pressure 4..20mA [Pal
| Output pressure 4..20mA [Pa] | @ frec
‘ (U8 END ' @ -UBGND (LCD backlighting /
- [LCD backlighting / automatic | - ackughting, _—
[ zero point calibration) | e Shield automatic zero point calibration)
Interrupteurs DIP 4 et 6
non affectés!
Plage de pression DIP | DIP
(réglable) — plage de mesure max. (default) dépend du type d’appareil 1 2
0...25 Pa 0...50 Pa 0..100 Pa | 0...1000 Pa | -25...+25 Pa -50...+50 Pa -100...+100 Pa | -1000...+1000 Pa | OFF | OFF
- - 0...300 Pa | 0...2000 Pa - - -300...+300 Pa | -2000...+2000Pa | ON | OFF
- - 0...500 Pa | 0...3000 Pa - - -500...+500 Pa | -3000...+3000 Pa | OFF | ON
0..25Pa | 0.100Pa | 0..1000Pa | 0..5000Pa | -25..+25Pa | -100..+100Pa | -1000..+1000Pa | -5000..+5000Pa | ON | ON
Mode Plage de mesure DIP Filtrage des signaux de mesure DIP
(mode réglable) 3 (intervalle réglable) 5
unidirectionnel (0...+MR) (default) OFF 10s (default) OFF
bidirectionnel (-MR...+MR) ON 1s ON
Affichage avec option Diagramme PREMASGARD® 711x-1
calibrage automatique du point zéro de charge
A
800 T
Standard
Pression effective (en Pa) 700 T
Ajustage des intervalles (fleches) =
é 600
8
S Admissible
@ 500 range
(9]
o
Calibrage du point zéro actif 5 400 —+
RT3 durée de calibrage restante g
[en secondes)
300
250 T
200 +
:8 3 e
.f-. . Réglage du 10 15 20 25 30 3536 40
HINEN calibrage du point zéro
IR 2 Durée de cycle (de 15 mm & 24 h) Operating voltage (V DC)
réglable par potentiometre
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PREMASGARD® 711X ID

3 Convertisseur de pression et de pression différentielle,

y compris kit de raccordement, réglable, étalonnable,
avec commutation multi-gamme et sortie active

S+4S REGELTECHNIK

PREMASGARD® 711x-Q

avec écran,
rabattable

Schéma de montage PREMASGARD® 711x MODES DE SURVEILLANCE :
(A) dépression :
P1 (+) n'est pas raccordé,
ouvert coté air a I'atmosphére

P2 (-) raccord & la conduite
(B) filtre: Z)}

P1 (+) raccord en amont du filtre
P2 (<) raccord en aval du filtre
(C) ventilateur:
P1 (+) raccord en aval du ventilateur
P2 (<) raccord en amont du ventilateur

Les prises de pression sur le pressostat sont désignées par
P1 (+) pression plus élevée et par P2 (-) pression plus basse.

Tableau de conversion pour valeurs de pression :

Unité = bar mbar Pa kPa mWs
1Pa 0,00001 bar 0,01 mbar 1 Pa 0,001 kPa 0,000101971 mWs
1 kPa 0,01 bar 10 mbar 1000 Pa 1 kPa 0,101871 mWs
1 bar 1 bar 1000 mbar 100000 Pa 100 kPa 10,1971 mWs
1 mbar 0,001 bar 1 mbar 100 Pa 0,1 kPa 0,0101971 mWs
1 mWs 0,0980665 bar 98,0665 mbar 9806,65 Pa 9,80665 kPa 1 mWs

Rev. ID20-V12 FR €Y +49(01911/ 519 47-0 & +49(01911/ 519 47-70 www.SplusS.de S+SREGELTECHNIK 099



PREMASGARD® 711X ID o

Convertisseur de pression et de pression différentielle, 3

y compris kit de raccordement, réglable, étalonnable,

avec commutation multi-gamme et sortie active =z LT A

Plan coté ASD-06 Plan coté ASD-07 Plan coté DAL-01
kit de embouts de sortie pression
raccordement raccordement
&
(C D
Federn
f f T ol
o o =) H
~o ~
229
235
?6.5 26
ASD-06 ASD-07 DAL-01
kit de embouts de sortie pression
raccordement raccordement

—]

ASD-06 kit de raccordement (fourni) composé de : 7100-0060-3000-000 6,61 €
2 embouts de raccordement (embouts droits) en matiére plastique ABS,
tuyau souple de 2m en PVC mou et 4 vis a tole

ASD-07 2 embouts de raccordement (a angle droit) en matiere plastique ABS 7100-0060-7000-000 6,61 €

DAL-01 sortie pression pour montage sur plafond ou mural 7300-0060-3000-001 30,93 €
(par exemple dans les salles blanches)

Pour d'autres informations, voir le chapitre Accessoires !

100 S+SREGELTECHNIK www.SplusS.de €) +49(01911/ 519 47-0 & +49(01911/ 519 47-70 Rev. ID20-V12 FR
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PREMASGARD® 711x

avec presse-étoupe,
avec/sans écran

PREMASGARD® 711x

PREMASGARD® 711X ID

Convertisseur de pression et de pression différentielle,
y compris kit de raccordement, réglable, étalonnable,
avec commutation multi-gamme et sortie active

Convertisseur de pression et de pression différentielle, /D

PREMASGARD® 711x-Q

avec connecteur M12,
avec/sans écran

Plage de pression Type /WGO02 sortie écran référence prix
(réglage)
max. - 1000...+ 1000 Pa PREMASGARD® 7111 avec presse-étoupe
0.. 100Pa / - 100.. + 100 Pa | PREMASGARD 7111-I 4..20mA 1301-7112-0010-100 145,32 €
0..300Pa /- 300..+ 300Ps | ppepaSGARD 7111-1 LCD 4..20mA ® 1301-7112-4010-100 203,87 €
0.. 500 Pa / - 500... + 500 Pa
0..1000 Pa / —1000... +1000 Pa PREMASGARD® 7111-Q avec connecteur M12
PREMASGARD 7111-1 Q@ 4..20mA 2004-6131-2100-001 181,57 €
PREMASGARD 7111-1 @ LCD 4..20mA B 2004-6132-2100-001 240,12 €
max. - 5000...+ 5000 Pa PREMASGARD® 7115 avec presse-étoupe
0...1000 Pa / -1000...+ 1000 Pa | PREMASGARD 7115-I 4..20mA 1301-7112-0050-100 145,32 €
0..2000 Pa /' -2000...+2000 Pa | ppevaSGARD 7115-1 LCD 4.20mA B 1301-7112-4050-100 203,87 €
0...3000 Pa / —3000...+3000 Pa
0..5000 Pa / —5000 ... +5000 pa | PREMASGARD®7115-@ avec connecteur M12
PREMASGARD 7115-1 @ 4..20mA 2004-6131-2100-011 181,57 €
PREMASGARD 7115-1 Q@ LCD 4..20mA B 2004-6132-2100-011 240,12 €
max. -100...+100 Pa PREMASGARD® 7110 avec presse-étoupe
0.. +50 Pa / -50... +50 Pa PREMASGARD 7110-1 4..20mA 1301-7112-0110-100 182,96 €
0..+100 Pa /-100..+100 Pa PREMASGARD 7110-1 LCD 4..20mA B 1301-7112-4110-100 235,24 €
PREMASGARD® 7110-Q avec connecteur M12
PREMASGARD 7110-1 Q@ 4..20mA 2004-6131-2100-021 219,21 €
PREMASGARD 7110-1 Q LCD 4..20mA B 2004-6132-2100-021 27148 €
max. -25...+25 Pa PREMASGARD® 7112 avec presse-étoupe
0.. +25Pa / -25... +25 Pa PREMASGARD 7112- 4..20mA 1301-7112-0370-200 234,19 €
PREMASGARD 7112-1 LCD 4..20mA W 1301-7112-4370-200 277,27 €
PREMASGARD® 7112-Q avec connecteur M12
PREMASGARD 7112-1 Q@ 4..20mA 2004-6131-3100-001 27044 €
PREMASGARD 7112-1 Q LCD 4..20mA W 2004-6132-3100-011 313,52 €
avec automatique du point zéro en standard (3 fils)
Commutation multi-gamme : Les plages de pression dépendent du type d'appareil et sont réglables via interrupteur DIP.
Supplément : autres plages de mesure spéciales jusqu'a 5000 Pa 43,08 €
avec un étalonnage automatique du point zéro en option 62,73 €
en option avec raccord rapide 36,25 €

pour tuyau de refoulement en PVC @ 6mm

pour d'autres variantes d'appareil, consultez Process du batiment S+S !

Rev. ID20-V12 FR
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PREMASGARD® 711x-VA D

Convertisseur de pression et de pression différentielle, 3

réglable, étalonnable,

avec commutation multi-gamme et sortie active SE R ESHORLLE

PREMASGARD® 711x-VA
avec presse-étoupe

Les capteurs de pression étalonnables PREMASGARD® 711x-VA (série) avec huit plages de
mesure commutables (huit appareils en un), boitier enacier inox V4A, au choix avec / sans écran,
avec presse-étoupe ou connecteur M12 selon DIN EN 61076-2-101 et Raccordement de pression au
moyen d'un raccord rapide en acier inoxydable (raccord fileté en option) sont utilisés pour mesurer
les surpressions, les dépressions ou les pressions différentielles de I'air. L'élément de mesure
piézorésistif a compensation de température garantit une fiabilité et une précision élevée.

Les sondes de pression sont utilisées dans les équipements de salles blanches, de médecine et de
filtration, dans les gaines de ventilation et de climatisation, dans les cabines de pistolage, dans les
cuisines industrielles, pour le contréle des filtres et la mesure du niveau de remplissage ou pour la
commande des variateurs de fréquence. Le milieu @ mesurer du convertisseur de pression est I'air
propre (sans risque de condensation), ou des milieux gazeux non agressifs et non inflammables.

La sonde de pression est dotée d'une touche pour le réglage manuel du point zéro (étalonnage
automatique du point zéro en option/de série avec 25 Pa) ainsi que d'un potentiometre offset pour
la correction de la valeur finale.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation en tension :

15...36V cc,
en fonction de la charge, ondulations résiduelles stabilisées 0,3V

Charge :

Ra (Ohm) = (Up-14V) / 0,02A voir diagramme de charge

Puissance absorbée :

<2VA / 24V cc

Plages de mesure :

commutation multi-gamme
avec 8 plages de mesure commutables (voir tableau)

Type de pression :

Pression différentielle

Prise de pression :

de sérievia un raccord rapide a enficher en acier inox

pour tuyau de refoulement en PVC @ 6mm (4 /8 mm en option)
en option avec raccord fileté en acier inox V2A (1.4305)

pour conduites sous pression @ 6 mm

Milieu :

air propre et gaz non agressifs, non inflammables

Température du milieu :

—-20..+50°C

Précision : Type 7112 (25 Pa): typique +1 Pa

Type 7110 (100 Pa): typique +2 Pa

Type 7111 (1000 Pal: typique +5 Pa

Type 7115 (5000 Pa): typique +25 Pa

comparé a l'appareil de référence étalonné
Somme de < +1% Vf
linéarité + hystérésis : + 2 % Vf pour plages de pression < + 250 Pa
Dérive de température : +0,1% /°C

+ 0,3% /°C pour plages de pression < 250 Pa
Offset du point zéro : <+ 0,7 % Vf

+ 1,4 % Vf pour plages de pression < 250 Pa

Surpression / dépression :

+ 100 hPa max.

Filtrage des signaux :

commutable 1sec. / 10sec. (via interrupteur DIP)

Sortie :

4..20mA

Type de raccordement :

2 ou 3 fils

Raccordement électrique :

0,174 -1,5mm2, via bornes a fiche enfichable

Raccordement de cable :

Presse-étoupe en acier inox V2A (1.4305)
(M20x1,5; avec décharge de traction, remplagable,
diametre intérieur 6-12mm) ou

connecteur M12 (male, 5 pdles, codage A)

selon DIN EN 61076-2-101

Boitier :

en acier inox V4A (1.4571),

avec raccordement vissé du couvercle résistant a la déformation et
aux chocs, résistance aux interférences CEM élevée,

résistant a la corrosion, a la température, aux UV et aux intempéries

Dimensions du boitier :

143 x 97 x 61 mm (Tyr2E)

Humidité d'air :

< 95% h.r, air sans condensation

Classe de protection :

Il (selon EN 60730)

Type de protection :

IP 65 (selon EN 60529) a I'état monté
Boitier testée, TUV SUD, rapport n® 7131609608 (Skadi2)

Normes : Conformité CE selon Directive « CEM» 2014 /30 /EU,
selon EN 61326-1, selon EN 61326-2-3
Equipement : écran avec rétro-éclairage, affichage a trois lignes, découpe env.

70x40 mm (Ixh), pour afficher la pression effective ainsi que le calibrage

automatique du point zéro

ACCESSOIRES

(voir tableau)

S+S REGELTECHNIK
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PREMASGARD® 711x-VAQ

avec connecteur M12

Prise de pression

Raccord rapide
en acier inoxydable

(de série)
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Plan coté

143

PREMASGARD® 711x-VA D

Convertisseur de pression et de pression différentielle,
réglable, étalonnable,
avec commutation multi-gamme et sortie active

PREMASGARD® 711x-VA
avec presse-étoupe
97 et écran

PREMASGARD® 711x-VA

Boitier avec
presse-étoupe

de série avec
raccord rapide
pour tuyaux sous pression

| 126
@]
"
C =
-8
\
M20x1.5

Raccord rapide
en acier inoxydable

Plan coté

Boitier avec

presse-étoupe

en option sur demande

avec raccord fileté

pour conduites sous pression

126

\

M20x1.5

Raccord fileté
en acier inox V2A

Rev. ID20-V12 FR €Y +49(01911/ 519 47-0

Boitier avec
connecteur M12

|
[ Il
de série avec

raccord rapide

pour tuyaux sous pression

126
@]
PREMASGARD® 711x-VAQ
-l:t avec connecteur M12
) et écran
0
= 8.8
\
M12

Connecteur M12
(male)

PREMASGARD® 711x-VA

Boitier avec
connecteur M12

en option sur demande
avec raccord fileté
pour conduites sous pression

126
@]
4 ﬁI Prise de pression
Raccord fileté
© en acier inox V2A
(en option)
. | .88

1
/

L

M12
Connecteur M12
(male)

&= +49(01911/519 47-70
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PREMASGARD® 711x-VA D

Convertisseur de pression et de pression différentielle, 3

réglable, étalonnable,
avec commutation multi-gamme et sortie active

®

S+4S REGELTECHNIK

Schéma de raccordement PREMASGARD® 711x-1 Affectation des PREMASGARD® 711x-1
plots de connexion

. ) M12)
SET-Setting Cycle time Pushbutton

[autom. zero point calibration) Zero point setting

| |

| |

| |

\ 5g  [ON DIP SET AUTO \

| E 82 |amc0en ZERO |

} Sa 123456 Offset correction }

orrect

| Plug for ca.+10% of final value |

I displa |

‘ play ‘

} OFFSET

| min. max. | @ -uB15.36vDC

} +UB 15..36V DC } @ Output pressure 4..20mA [Pa]

| Odténéth[;essure 4.20mA[Pal 0 free

| - | s

| (LCD backlighting / automatic | @ -UBGND (LCD backlighting/

[ zero point calibration) I e Shield automatic zero point calibration)
Interrupteurs DIP 4 et 6
non affectés!
Plage de pression DIP | DIP
(réglable) — plage de mesure max. (default) dépend du type d'appareil 1 2
0..25 Pa 0...50 Pa 0...100 Pa | 0...1000 Pa | -25...+25 Pa -50...+50 Pa -100...+100 Pa | -1000...+1000 Pa | OFF | OFF

- - 0...300 Pa | 0...2000 Pa - - -300...+300 Pa | -2000...+2000Pa | ON | OFF

- - 0...500 Pa | 0...3000 Pa - - -500...+500 Pa | -3000...+3000 Pa | OFF | ON
0.25Pa | 0..100Pa | 0..1000Pa | 0..5000Pa | -25..+25Pa | -100..+100Pa | -1000..+1000Pa | -5000..+5000Pa | ON | ON

Mode Plage de mesure DIP Filtrage des signaux de mesure DIP
(mode réglable) 3 (intervalle réglable) 5
unidirectionnel (0...+MR) (default) OFF 10s (default) OFF
bidirectionnel (-MR...+MR) ON 1s ON
Affichage avec option Diagramme de charge PREMASGARD® 711x-1
calibrage automatique du point zéro
A
800
Standard
Pression effective (en Pa) 700 +
Ajustage des intervalles (fleches) €
S w0 |
8
e Admissible
& 500 range
(2]
bl
. . . (o))
Calibrage du point zéro actif € 40 +
BRI &3 durée de calibrage restante g
(en secondes)
300
250 T
200 +
50 ¢« >
Réglage du 10 15 20 25 30 3536 40
calibrage du point zéro
Durée de cycle (de 15 mm & 24 h) Operating voltage (V DC)
réglable par potentiometre
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PREMASGARD® 711x-VA D

3 Convertisseur de pression et de pression différentielle,

réglable, étalonnable,

=z EREL e avec commutation multi-gamme et sortie active

PREMASGARD® 711x-VAQ
avec écran,
rabattable

Schéma de montage PREMASGARD® 711x MODES DE SURVEILLANCE :
(A) dépression:
P1 (+) n'est pas raccordé,
ouvert coté air a I'atmosphére

P2 (-) raccord & la conduite
(B) filtre: ZD}

P1 (+) raccord en amont du filtre
P2 (<) raccord en aval du filtre
(C) ventilateur:
P1 (+) raccord en aval du ventilateur
P2 (<) raccord en amont du ventilateur

Les prises de pression sur le pressostat sont désignées par
P1 (+) pression plus élevée et par P2 (-) pression plus basse.

Tableau de conversion pour valeurs de pression :

Unité = bar mbar Pa kPa mWs
1 Pa 0,00001 bar 0,01 mbar 1 Pa 0,001 kPa 0,000101971 mWs
1 kPa 0,01 bar 10 mbar 1000 Pa 1 kPa 0,101871 mWs
1 bar 1 bar 1000 mbar 100000 Pa 100 kPa 10,1971 mWs
1 mbar 0,001 bar 1 mbar 100 Pa 0,1 kPa 0,0101971 mWs
1 mWs 0,0980665 bar 98,0665 mbar 9806,65 Pa 9,80665 kPa 1 mWs

Rev. ID20-V12 FR €Y +49(01911/ 519 47-0 & +49(01911/ 519 47-70 www.SplusS.de S+S REGELTECHNIK 105



PREMASGARD® 711x-VA D

Convertisseur de pression et de pression différentielle, 3

réglable, étalonnable,

avec commutation multi-gamme et sortie active SE R ESHORLLE

PREMASGARD® 711x-VA

avec presse-étoupe,
avec / sans écran

PREMASGARD® 711x-VA Convertisseur de pression et de pression différentielle, /D

Plage de pression Type/WGO02I sortie écran référence prix
(réglage)

max. - 1000...+ 1000 Pa PREMASGARD® 7111 -VA avec presse-étoupe

0.. 100Pa / - 100.. + 100 Pa | PREMASGARD 7111-1_VA 4..20mA 2004-6191-2200-001 452,30 €

0.. 300Pa / - 300.. + 300Pa | ppepASGARD 7111-1_VA LCD 4..20mA B 2004-6192-2200-001 606,63 €
0.. 500Pa / - 500... + 500 Pa
0

...1000 Pa / -1000... + 1000 Pa

max. - 5000...+ 5000 Pa PREMASGARD® 7115-VA avec presse-étoupe
0..1000 Pa / —1000...+ 1000 Pa | PREMASGARD 7115-I_VA 4..20mA 2004-6191-2200-011 452,30 €
0...2000 Pa / -2000...+2000 Pa | ppepASGARD 7115-1_VA LCD 4..20mA B 2004-6192-2200-011 606,63 €

0...3000 Pa / —3000...+3000 Pa
0...5000 Pa / —-5000... +5000 Pa

max. -100...+100 Pa PREMASGARD® 7110-VA avec presse-étoupe

0... +50 Pa / -50... +50 Pa PREMASGARD 7110-1_VA 4..20mA 2004-6191-2200-021 503,63 €

0...+100 Pa /-100...+100 Pa PREMASGARD 7110-I_VA LCD 4..20mA M 2004-6192-2200-021 65367 €

max. -25...+25 Pa PREMASGARD® 7112 -VA avec presse-étoupe

0.. +25Pa / -25... +25 Pa PREMASGARD 7112-I_VA 4..20mA 2004-6191-3200-001 580,48 €
PREMASGARD 7112-1_VA LCD 4..20mA B 2004-6192-3200-001 716,73 €
avec automatique du point zéro en standard (3 fils)

Commutation multi-gamme : Les plages de pression dépendent du type d'appareil et sont réglables via interrupteur DIP.

Supplément : autres plages de mesure spéciales jusqu’a 5000 Pa 43,08 €
avec un étalonnage automatique du point zéro en option 62,73 £
en option avec raccord fileté en acier inox V2A 36,25 €

pour conduites sous pression @ 6 mm

pour d'autres variantes d'appareil, consultez Process du batiment S+S !
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PREMASGARD® 711x-VAQ

PREMASGARD® 711x-VA D

Convertisseur de pression et de pression différentielle,
réglable, étalonnable,
avec commutation multi-gamme et sortie active

PREMASGARD® 711x-VAQ

avec connecteur M12,
avec / sans écran

Convertisseur de pression et de pression différentielle, /D

Plage de pression Type/WGO02I sortie écran référence prix

(réglage)

max. - 1000...+ 1000 Pa PREMASGARD® 7111 -VAQ avec connecteur M12

0.. 100Pa / - 100.. + 100Pa | PREMASGARD 7111-1_VAQ 4..20mA 2004-6191-2100-001 483,05 €

0.. 300Pa / - 300..+ 300Pa | ppEMASGARD 7111-1_VAG LCD 4..20mA B 2004-6192-2100-001 639,94 €

0.. 500 Pa / - 500... + 500 Pa

0...1000 Pa / —1000... + 1000 Pa

max. - 5000...+ 5000 Pa PREMASGARD® 7115-VAQ avec connecteur M12

0..1000 Pa / —1000...+ 1000 Pa | PREMASGARD 7115-1_VAQ 4..20mA 2004-6191-2100-011 483,05 €

0...2000 Pa / -2000...+2000 Pa | ppeMASGARD 7115-1_VAG LCD 4..20mA B 2004-6192-2100-011 639,94 €

0...3000 Pa / —3000...+3000 Pa

0...5000 Pa / -5000... +5000 Pa

max. -100...+100 Pa PREMASGARD® 7110 -VAG avec connecteur M12

0.. +50 Pa / -50... +50 Pa PREMASGARD 7110-1_VAQ 4..20mA 2004-6191-2100-021 536,95 £

0..+100 Pa /-100...+100 Pa PREMASGARD 7110-_VAG LCD 4..20mA B 2004-6192-2100-021 686,99 £

max. -25...+25 Pa PREMASGARD® 7112 -VAG avec connecteur M12

0.. +25Pa / -25... +25 Pa PREMASGARD 7112-1_VAQ 4..20mA 2004-6191-3100-001 613,79 €
PREMASGARD 7112-1_VAQ LCD 4..20mA B 2004-6192-3100-001 750,04 €

avec automatique du point zéro en standard (3 fils)

Commutation multi-gamme :

Les plages de pression dépendent du type d'appareil et sont réglables via interrupteur DIP.

Supplément :

autres plages de mesure spéciales jusqu’a 5000 Pa 43,08 €
avec un étalonnage automatique du point zéro en option 62,73 £
en option avec raccord fileté en acier inox V2A 36,25 €

pour conduites sous pression @ 6 mm

pour d'autres variantes d'appareil, consultez Process du batiment S+S !

Accessoires spéciaux pour boitier avec connecteur M12
voir le chapitre Accessoires !
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