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S-1S3360_COM1_S_S033446S :

/——\\ Détecteur de mouvement et de
présence

CONSIGNES DE SECURITE

Avant toute intervention sur le détecteur, couper I'alimentation électrique !

¢ Pendant le montage, les conducteurs a raccorder doivent étre hors tension. Il faut donc d'abord couper le
courant et s'assurer de I'absence de courant a I'aide d'un testeur de tension.

* L'installation du détecteur implique une intervention sur le réseau électrique et doit donc étre effectuée
correctement et conformément a la norme NF C-15100. (DE- VDE 0100, AT- OVE-EN 1, CH- SEV 1000)

IS 3360, IS 3360 MX, IS 345, 1S 3180 COM1

Utilisation conforme aux prescriptions

— Les modeles IS 3360 MX et IS 345 MX sont destinés au montage au plafond a l'intérieur.

— Les modeles IS 3360 et IS 345 sont destinés au montage au plafond a l'intérieur et a 'extérieur.

— Le modeéle IS 3180 convient au montage mural a l'intérieur et a 'extérieur.

— Les modeles encastrés ne conviennent qu'au montage a l'intérieur.

Le détecteur de mouvement est muni de pyrodétecteurs qui détectent le rayonnement de chaleur invisible
émis par les corps en mouvement (personnes, animaux, etc.). Ce rayonnement de chaleur capté est ensuite
traité par un systeme électronique qui met en marche l'appareil raccordé (par ex. un luminaire). Les
obstacles comme les murs ou les vitres empéchent la détection du rayonnement de chaleur et donc

toute commutation.

Tous les réglages du fonctionnement peuvent étre effectués par le biais des télécommandes RC5, RC8 et de
la télécommande Smart Remote. (= « 7. Accessoires »)

Contenu de la livraison pour le montage encastré (fig. 3.1)
Contenu de la livraison pour le montage en saillie (fig. 3.2)

Vue d'ensemble de I'appareil (fig. 3.3) Dimensions du produit

A Module de charge pour la ligne d'amenée en saillie En saillie/Encastré (fig. 3.4)

B Module de charge pour la ligne d'amenée encastrée IS 3360 1S, IS 3360 MX, IS 345

C Cache design rond ou carré En saillie/Encastré (fig. 3.5)

D Module de détection IS 345 MX

E Cache enfichable En saillie/Montage mural (fig. 3.6)
IS 3180
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INSTALLATION ELECTRIQUE

Il faut monter I'appareil a 50 cm au moins de tout luminaire dont la chaleur pourrait entrainer un
déclenchement intempestif du détecteur. Un support mural d'angle (réf. 648015 noir ou 035174 blanc) est
disponible en option pour le montage du modele IS 3180.

Le cable secteur est composé d'un cable a 3 conducteurs :
L = phase (généralement noir, marron ou gris)

N = neutre (généralement bleu)

PE = conducteur de terre (vert/jaune)

J = phase commandée (généralement noir, marron ou gris)

Remarque concernant la marche forcée (fig. 4.1) :

Il est possible de monter un interrupteur secteur sur le cable d'alimentation secteur permettant la mise en
ou hors circuit de I'appareil. Ceci est indispensable pour le fonctionnement en marche forcée (= « 6.
Fonctions »)

Si les joints en caoutchouc sont détériorés, il faut assurer I'étanchéité des ouvertures de passage des cables
avec un bouchon a double membrane M16 ou M20 (indice de protection minimum IP54).

Un trou d'évacuation de I'eau de condensation est préformé a coté des joins d'étanchéité (foret de @ 5
mm) pour monter le modele IS 3180 au mur. Il faut l'ouvrir si nécessaire.

Exemples de branchement (fig. 4.2)

(1) Luminaire sans conducteur de neutre

(2) Luminaire avec conducteur de neutre

(3) Raccordement par interrupteur en série pour la commande manuelle ou automatique

(4) Raccordement par un interrupteur va-et-vient pour une marche forcée ou une commande automatique
Position | : fonctionnement automatique

Position Il : fonctionnement manuel, marche forcée

Attention : une mise hors circuit de I'appareil n'est pas possible, seul le choix de la commande entre la
position | ou Il est possible.

a) Consommateur, éclairage max. 2000 W (cf. Caractéristiques techniques)

b) Bornes du détecteur

c) Interrupteur de I’habitation

d) Interrupteur en série de I'habitation, pour une commande manuelle ou automatique

e) Interrupteur va-et-vient de I'habitation, pour une commande automatique ou marche forcée

Branchement en paralléle de plusieurs détecteurs (sans illustration)

Il faut veiller a ne pas dépasser la puissance raccordée maximale d'un détecteur. Par ailleurs, tous les
appareils doivent étre raccordés a la méme phase. Au maximum 10 détecteurs peuvent étre branchés en
paralléle.

Remarque : la longueur des cables ne doit pas dépasser 50 m entre deux détecteurs.
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MONTAGE

e Controler I'absence de dommages sur toutes les pieces.

¢ Ne pas mettre le produit en service en cas de dommage.

e Choisir I'emplacement de montage approprié en tenant compte de la portée et de la détection des
mouvements.

Etapes de montage pour une alimentation encastrée (fig. 5.1)
Etapes de montage pour une alimentation saillie (fig. 5.2)

IS 3360, IS 3360 MX Highbay, IS 345, IS 345 Highbay

Etapes de montage de la ligne d'amenée encastrée (montage mural) IS 3180
(fig. 5.3)

e Couper l'alimentation électrique.

e Retirer le capot du module de détection.

e Débrancher le module de détection du module de charge.

* Procéder au raccordement au secteur.

— Cable d'alimentation en saillie. (fig. 5.4)

— Cable d'alimentation encastré. (fig. 5.5)

e Utiliser les vis de fixation et monter le module de charge

Limitation de la portée

Il est possible de régler la zone de détection de facon optimale en fonction des besoins.
— En réglant la lentille. (Fig. 5.8/5.10)

— En utilisant le cache enfichable. (Fig. 5.11)

Remarque : il faut débrancher le module de détection du module de charge pour la limitation de la portée.

* Desserrer les vis ou les retirer complétement pour régler la portée souhaitée.

e Faire glisser la lentille dans la zone souhaitée.

¢ Le cache enfichable fourni sert a masquer le nombre voulu de segments de lentille ou a limiter
individuellement la portée.

e Fixer ensuite la lentille avec les vis.

Zone de détection / portée

IS 3360 (fig. 5.6)
IS 33 60 MX (fig. 5.7)

Hauteur d'installation

Portée {tangentiells)
14m 10m
Grmn 14m
£ rm 18 m
ZEm 18 m

IS 345 (fig. 5.8)

IS 345 MX (fig. 5.9)
I'hl.l'ln.lrd'il.'l:zlh'lir:!rl Portée {tangentiells)
14 m I m=d
10m 25mxd
& m HMmowd
£ m 15m x4
4 m 0m =4
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IS 3180 (fig. 5.10)

[Fzrteur Lemille 30 m Lentille B m
dinstallation | réglage | tangentiel | il réglage | tangentiel | mdial
1.6m 2! am 25m 4 Im 2.0 m
- B m 26m - 5 m 25m
- 7m 30m - &m I0m
- Hm A.0m - im IO m
20 12 m 45m o) Om IS5 m
2.0m j=! am 2.5m i 4 rm 0 m
- Bm 3.0m - 5m 0 m
- 7 m A5m - Em I0m
- 10 rm 4.0m - B m I m
20 20m 48m i i m I5m
2Em 2! Bm d.0m i Bm 30m
- Bm 40m - im I5m
- 10 rm 5.0im - & IS5 m
- 13 rm 50m - Sm 40 m
20 20m 40m B 10m I5m
I0m H Hm 40m i 5m I0m
- g9 m 4.5 m - Em I m
- 12m 5.0 m - B m 40 m
- 17 m 4.0 m - 10m 45 m
20 20m 4,0 m B 13m 58 m

Remarque : 20 m sont préréglés en usine.

e Assembler et visser le module de détection et le module de charge.
e Mettre I'appareil sous tension.

e Procéder aux réglages des fonctions. (= « 6. Fonction »)

e Emboiter le capot.

FONCTION / COMMANDE

Réglages effectués en usine
Réglage de la luminosité de déclenchement : 1000 lux
Temporisation : 5s

Réglage de la luminosité de déclenchement (fig. 6.1)

La luminosité de déclenchement souhaitée du détecteur peut étre réglée en continu

d'env. 2 a 1000 lux. Bouton de réglage . signifie que |'appareil est en fonctionnement crépusculaire, soit
env. 2 lux. Bouton de réglage %t signitie que |'appareil est en fonctionnement diurne/indépendant de la
luminosité.

Mode Teach (apprentissage)

Lorsque la luminosité ambiante a atteint la valeur a laquelle le détecteur devra réagir a I'avenir en cas de
mouvement, mettre le bouton de réglage sur & . La valeur de la luminosité ambiante ainsi mesurée est
enregistrée au bout de 10 secondes. La charge n'est pas pilotée durant cette opération

Protection contre |'éblouissement

Ce produit est équipé d'une protection intégrée contre I'éblouissement qui met le détecteur en mode
évaluation du détecteur indépendante de la luminosité en cas de lumiére parasite pendant 60 secondes.
(=» « 12. Dysfonctionnements »)

Logique d'extinction du détecteur de présence
Le consommateur raccordé est mis hors tension dés que la luminosité de déclenchement réglée est
dépassée.
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Temporisation (fig. 6.1)

La durée d'éclairage souhaitée du luminaire raccordé est réglable progressivement d'environ 5 secondes a
15 minutes au maximum. La minuterie redémarre a chaque détection de mouvement avant la fin de cette
durée.

Fonction par intermittence
La fonction par intermittence met la sortie sous tension pendant 2 secondes (pour une minuterie de cage
d'escalier, par exemple). La sortie du détecteur est ensuite inactive durant 8 secondes.

Remarque : le réglage de la temporisation au moyen de la télécommande n'est pas possible lorsque la
fonction par intermittence est réglée via le bouton de réglage.

Marche forcée (fig. 4.1)
Si un interrupteur est installé sur le cable d'alimentation secteur, en plus de I'allumage et de I'extinction, on
dispose des fonctions suivantes :

Important : il faut actionner l'interrupteur rapidement a la suite (en I'espace de 0,5a 1s)

Fonctionnement avec détecteur R .

1) Allumer la lumiére (si le luminaire est sur ARRET) : interrupteur 1 x ARRET et MARCHE. Le détecteur
reste allumé pendant la durée réglée. R

2) Eteindre la lumiére (si le luminaire est sur MARCHE) : interrupteur 1 x ARRET et MARCHE. Le détecteur
s'éteint ou repasse en mode détection.

Marche forcée R

1) Allumer la marche forcée : interrupteur 2 x ARRET et MARCHE. Le détecteur est mis en marche forcée
pendant 4 heures (la LED rouge derriere la lentille est allumée). Il repasse ensuite automatiquement en
mode détection (LED rouge éteinte). .

2) Eteindre la marche forcée : interrupteur 1 x ARRET et MARCHE. Le détecteur s'éteint ou repasse en
mode détection.

Fonctions de la LED

— Fonctionnement normal : la LED reste éteinte.

— Mode test : la LED s'allume dés qu'un mouvement est détecté
— Télécommande : la LED clignote env. 10 fois par seconde.

— MARCHE/ARRET en permanence : la LED est allumée.

ACCESSOIRES

Télécommande utilisateur RC5

Fonction supplémentaire RC5

— Lumiére ALLUMEE/ETEINTE 4 h

— Réinitialisation de I'utilisateur )

— Rodage de 100 h, pour lumiere ALLUMEE pendant 4 h, appuyez pendant 5 s ou
plusde5s

Télécommande de service RC8
Fonctions supplémentaires RC8

— Temporisation CH1

— Mode test / Mode normal

— Réglage du niveau crépusculaire
— Fonctionnement nocturne

— Fonctionnement diurne

— Teach-IN (apprentissage)

— Réinitialisation (« reset »)
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Smart Remote

— Commande via le smartphone ou la tablette

— Remplace les télécommandes RC5 et RC8

— Charger I'appli nécessaire et se connecter via Bluetooth
— Reconnaissance du détecteur et lecture des paramétres

Fonctions supplémentaires de Smart Remote

— Temporisation : entre 5 s et 60 min

— Réglage de la luminosité de déclenchement : de 2 a 1000 Ix

— Etat initial ; comportement apres établissement de la tension d'alimentation
ALLUME/ETEINT la lumiére

— Rodage

— Détecteur

Vous trouverez des descriptions détaillées dans les modes d'emploi de la télécommande correspondante

UTILISATION / ENTRETIEN

Le détecteur infrarouge est congu pour la commutation automatique de I'éclairage. Il n'est toutefois pas
prévu pour les alarmes spéciales anti-intrusion car il n'est pas protégé contre le vandalisme. Les conditions
atmosphériques peuvent influencer le fonctionnement du détecteur de mouvement. Les rafales de vent, la
neige, la pluie, la gréle peuvent entrainer un déclenchement intempestif car le détecteur ne peut pas
distinguer les brusques variations de température des sources de chaleur. Si la lentille de détection se salit,
la nettoyer avec un chiffon humide (ne pas utiliser de détergent).

ELIMINATION

Les appareils électriques, les accessoires et les emballages doivent étre soumis a un recyclage respectueux
de I'environnement.

Ne jetez pas les appareils électriques avec les ordures ménageres !
Uniquement pour les pays de I'UE : conformément a la directive européenne en vigueur relative aux
appareils électriques et électroniques usagés et a son application dans le droit national, les appareils

électriques qui ne fonctionnent plus doivent étre collectés séparément des ordures ménagéeres et doivent
faire I'objet d’un recyclage écologique.

ANS

DE GARANTIE
FABRICANT
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

B i&h IS 336015 3360 MX | 15 345 | IS 345 MX
Osmensions en aalie, 126 = ITim
(L= I Hy honteoe en galle, modsks came 85 = 85 » 65 mm
Monkepe encestrd, modés rond B 124 » B mm
Monkeoe encestrng, modss camd B4 « Bd x TH mm
PuEs=ancs Lampe & incandescancs | NEogéne 2000'W
Tubes Auorescents balssts Slectroniguss 1500 W
Tubes fuonescents Non compsnses 1000 WA,

Tubes fluofeacets COMPEnsss en gans 400 VA

heogénes basas 2000 WA
LD« 2\ 100W
2WLED<BW 300W
LA = B AW BOOW
Chane cepacitive 176 pF
aulhmldalﬁlt 220- 240 ¥, 50v60 Hz max. 2.5 me?
aaction
Foriees
e de
i
es 0e
448 1416 80 120
T aation Oe 55815 min + mode & (=0
la
umincsitd da De 2 & 1000 bx + mode teach
décienchement
barche forcéa Commutable (4 h
! E'E'” Modile an salle PS4 Modils ancastrd « IP20
Flage oe
iampérature De-20% 4 +50 %0
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12. Dysfonctionnements

Probléme Cause Saolution
Le détecieur n'est pas B Fusinle défectusus, B Changer |e fusible
30us tension apparei hore cincuit, dafectuewx, metine
cible coups I'intermupteur en cincu,
werifier ke cible & |'aids
d'un testeur de tension
B Court-circuit B \férifier le branchement
Le detecteur n'elume pas ke B Pendant la journes, W Ajuster & nouveau
luminaire lz réglzge de la lumino-
Eité de déclenchemeant
est en position noctums
B Ampoule dincandes- @ Changer |'ampoule 3
cence defectueuse incandescence
B Interrupteur en position B Metire en circuit
ARRET
B Fusinle défeciusux B Changer |e fusible,
éventueliament vérifier
le branchament
B Réglage incomect de la M Ajuster 3 nouveal
zone de détection
Le detecteur n'éteint pas e W Mouvement continu B Caontrdler la zone de
luminaira dans la zone da dEtection, éventuslie-
détection menit ['ajuster & nowseau
ou la masquer

B L= luminaire reccordé M Modifier la zone ou la
g& trouve dans la zone MEsquer
de detection et se
rallume sous 'affet
des varigtions da

B L= luminaire reccorde @ Désactiver le mode
est en mode de marche  de manche forcés

foncée (LED alumés)
Le detecteur s'allume et B L= luminaire reccordeé M Modifier la zone ou la
3'éteint continuslement £a trouve dans la MEsOuer, augmenter
Zone de détaction la distance
B Des animaux se B Modifier la zone ou la
déplacent dans la MEsquer
zZone de détection
Modification de la portés B Autres températures. B Réglage de précision
du détecteur ambiantes de la zone de détection

par caches enfichables
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Probléame Cause Solution
Le détactewr alume ke W Le vent agite des arbres W Modifier la zone
lumninaire de fagon =t des arbustes dans la
intempeste zone da détection
W Détection de voitures B Modifier la zone
peasant sur la chaussés
W Reyons solasires surla W Monter ke détecteur
ou modifier la zone
W arighons subides de B hModifier la zone,
température dues & installer Fapparei &
intermpénies (vent, phis, un autre sndnod
neige) ou & des cou-
ranis d"sir provwenant
de wentilateurs ou de
fenéires cuvertas
W Protection contre B Commutation meanusde
Fénlouissement activee wvia la touched inter-
rupteLsr
B Aucun mowsement
pendant la durée da
poursuite régles + 6l s
[prodection contre
I'éblouissement)
W Le détecteur est placeé & W Instaler k= détecteur au
procimité de la WiF ow moins & 2 m
d'autres souwrces redio de la source radio
La LED clignots 1 fois toutes Il La charnge mocordss B Re&duire la charge ou

les 15 =

est trop mportante

utiliser un contacteur
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3.4 IS 345 /15 3360 [ 15 3360 MX
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15 5 - 15 min. 4 h
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5.7 IS 3360 MX
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5.8 IS 345
a— 10 m —s | +— 10 m—s=
EJ
=+
5.9 IS 345 MX

+— 15 m—| +— 15 m—s
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IS 3180

5.10

20m —

2m

g—-20m

— 200 m 200 m—
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5.1

2-1000 Lux 55—~ 15 min
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